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1. Применение

Термотоннель BS-4525A — это оборудование, предназначенное для упаковки предметовв 
пленку с помощью горячего воздуха. Он обеспечивает равномерный нагрев и может 
использоваться в различных производственных процессах.

2. Описание машины

Данная машина отвечает современным требованиям и технологическим параметрам. 

Оснащена шестью тэнами. Машина имеет регулировку скорости транспортера.

Максимальный объем загрузки составляет 10 кг. Внутри камеры поддерживается постоянная 

температура терморегулятором, что обеспечивает отличное качество усадки. Машина имеет

привлекательный внешний вид и легка в управлении. На оборудовании используются все

виды термоусадочных плёнок ПВХ, ПОФ, ПП и т.д.

3. Технические характеристики

Модель BS-4525A BS-4525L BS-4535LA BS-6535LA 

Напряжение (В) 220/380 220/380 380 380 

Мощность (кВт) 6.5 15 9.6 9.6 

Диапазон 

регулировки 

температуры (С) 

От 0 до 200 От 0 до 200 От 0 до 200 От 0 до 200 

Загрузочный вес (кг) 10 10 30 30 

Размер камеры 

(ДхШхВ) (мм) 
450х250 400x200 450х350 450х350 

Габаритные 

размеры (ДхШхВ) 

(мм) 

1200х700х1000 1227x450z250 1600х650х1200 1600х700х1100 

Скорость конвейера 

(м/мин) 
0-10 0-10 0-10 0-10

Вес (кг) 91 240 120 120 



4. Панель управления

1. Регулятор скорости 2. Переключатель конвейера 3. Температурный контроллер 4. 
Переключатель нагревания 5. Переключатель вентилятора

5. Температура и время усадки по типам пленки:

    Параметр    

Плёнка 
Название Толщина (мм) Нагрев (С) 

Температура 

камеры (С) 

Поливинилхлорид ПВХ 0.01-0.06 5-10 160-180

Полипропилен ПП 0.01-0.04 10-20 180-200

Полиолефин ПОФ 0.01-0.03 10-20 180-200

6. Порядок работы

1) Данная машина трехфазная (380В).

2) Отрегулируйте переключатель конвейера и кнопку регулировки скорости.

3) Включите переключатель для запуска работы охлаждающего мотора.

4) Нажмите переключатель нагревания, машина начнет нагреваться. Температура усадки

в основном устанавливается на уровне 180℃ или около того, для того, чтобы

установить температуру сначала нажмите клавишу SET, затем нажмите UP или DOWN,

чтобы соответственно увеличить или понизить температуру и затем снова нажмите

SET для сохранения параметра.

5) Если на упаковке складки, либо уменьшите скорость конвейера, либо увеличьте

температуру.

1 2 

3 4 5 



6) По окончании работы, сначала выключите переключатель нагревания, пусть конвейер

и вентилятор работают еще около 10 минут, затем отключите питание, главный

переключатель нагревания и главный переключатель контроля.

7) Диаметр внутреннего провода для этой машины должен быть более чем 3мм2, во

избежание удара электрическим током не кладите руки внутрь машины.

8) Машина должна быть установлена на плоской поверхности, после трех месяцев

использования, проверьте состояние электрических проводов, при необходимости

замените.

7. Устранение неполадок

При возникновении неполадок, сначала проверьте напряжение и проводные соединения. 

7.1 В тоннеле не возникает нагревания. 

1) Проверьте, включена ли машина в сеть, все ли в порядке с фазами.

2) Проблема температурного регулятора: исправьте или замените.

3) AC контактор поврежден: замените его.

4) Проводные соединения износились, что вызвало отключение: замените или

переподсоедините.

5) Повреждение тэна: замените.

7.2 Конвейерный мотор не работает: 

1) Проверьте, не затянуты ли соединения слишком сильно, ослабьте болты на концах.

2) Неисправен переключатель мотора: замените.

3) Регулятор скорости повредился вследствие высокой температуры: замените.

7.3 Не работает мотор охлаждения: 

1) Повреждение вентилятора: замените.

2) Переключатель охлаждения был поврежден: замените.

3) Устройства вентилятора заблокированы: перезапустите машину после решения этой

проблемы.



8. Электрическая схема

8.1 Трехфазный (380V)         

  НОЛЬ

   ФАЗА   ФАЗА

 ФАЗА



https://rospol.com/bs000757
https://rospol.com/bs000393
https://rospol.com/bs000393
https://rospol.com/bs000012
https://rospol.com/bs000013
https://rospol.com/bs000013
https://rospol.com/bs000014
https://rospol.com/bs000014
https://rospol.com/bs000015
https://rospol.com/bs000016
https://rospol.com/bs000016
https://rospol.com/bs000017
https://rospol.com/bs000020
https://rospol.com/bs000024
https://rospol.com/xmtg-2000a
https://rospol.com/bs000026
https://rospol.com/bs000026
https://rospol.com/rele-ss-22
https://rospol.com/bs000029
https://rospol.com/bs000035
https://rospol.com/bs000035
https://rospol.com/bs000036
https://rospol.com/bs000036


9. Список запасных частей

№ Название Спецификация/Модель Примечания 

1 

2 

3 

4 Направляющая воздуха

5 

6 Крыльчатка вентилятора R67.5 H=67 

7 

8 
Тэн BS-4525A
Тэн BS-4535LA

900W

1200W

9 Цепь для BS-4525A

10 

11 
Ролик транспортера
Чулок на ролик 10x395

12 Суппорт подшипника

13 Ведущий вал

14 Звездочка вала ведущего

15 Звездочка привода транспортера

16 Подшипник вала

17 Суппорт подшипника открытый

18 

19 

20 Контактор 220v BS000020

21 

22 

23 

24 Потенциометр BS000024

    BS000757

BS000009
BS000010

BS000094

Цепь для BS-4535LA BS000126

BS000393
BS000011

BS000012

BS000013

BS000014

BS000015

BS000016

BS000017

Конденсатор мотора транспортера BS000021

BS000004

BS-4525

BS-4535LA BS000022Конденсатор мотора транспортера

Термопара М8 BS000007

https://rospol.com/bs000757
https://rospol.com/bs000009
https://rospol.com/bs000010
https://rospol.com/bs000094
https://rospol.com/bs000126
https://rospol.com/bs000393
https://rospol.com/bs000011
https://rospol.com/bs000012
https://rospol.com/bs000013
https://rospol.com/bs000014
https://rospol.com/bs000015
https://rospol.com/bs000016
https://rospol.com/bs000017
https://rospol.com/bs000020
https://rospol.com/bs000021
https://rospol.com/bs000024
https://rospol.com/bs000022
https://rospol.com/bs000007


№ Название Спецификация/Модель Примечания 

25 Терморегулятор XMTG-2000

NG-5000

26 Кнопка включения 321B/N82,  16A BS000026

27 Автоматический выключатель

28 
AC электрический регулятор 

скорости 
SS, 8A 

29 Мотор вентилятора 60w BS000029

30 

31 

32 

33 Опорный уголок 75x21 

34 Регулировочный болт M8x80 

35 Вал ведомый

36 Звездочка вала ведомого

37 

38 

39 

40 

41 Двигатель конвейера BS-4525 BS000041

42 

43 Цепь привода 

44 
Звездочка редуктора 4525/4535
Звездочка редуктора 4535LA

10. Обслуживание машины

Обслуживание машины в основном заключается в своевременной смазке подвижных 

механизмов машины. Смазка механизмов осуществляется не реже чем раз в месяц, при 
регулярном использовании машины, осуществляйте смазку чаще раз в 2 недели эксплуатации. 

BS000027

RELESS22

BS000035

BS000036

BS000043

BS000044
BS000415

Шторка термостойкая 4525
Шторка термостойкая 4535

BS000045
BS000046

45

Двигатель конвейера BS4535LA BS000042

https://rospol.com/xmtg-2000a
https://rospol.com/ng-5000
https://rospol.com/bs000026
https://rospol.com/rele-ss-22
https://rospol.com/bs000029
https://rospol.com/bs000035
https://rospol.com/bs000036
https://rospol.com/4rk25rgn
https://rospol.com/bs000043
https://rospol.com/bs000044
https://rospol.com/bs000415
https://rospol.com/bs000045
https://rospol.com/bs000046
https://rospol.com/bs000042



